Datenblatt — Digital SK Bogen, Nawipa recycled gerippt,
abwaschbar, 80 gr. ungeschlitzt, 32 x 45 cm SB

1. Produktbeschreibung

Hierbei handelt es sich um das natirliche, authentische Etikettenpapier. Bei
modernen Craftbieren, edlen Bioweinen oder selbstgemacht anmutenden
Marmeladen kommt es vor allem auf eines an: Authentizitat. Mit Nawipa recycled
gerippt beginnt das Gefluhl etwas Echtes zu konsumieren schon beim ersten
Anfassen: Seine naturliche Haptik macht es zum perfekten Etikettenpapier fur alle
Naturprodukte.

2. Aufbau und technische Kenndaten

2.1 Vorderseite — Nawipa Recycled weiB, nassfest

Eigenschaft Wert Norm
Flachengewicht 80 g/m? ISO 536
Dicke 100 uym EN 20534

Bedruckbarkeit: Offset- Digital und Flexodruck sowie geeignet fur Lackierung und
Veredelung inkl. Heil3folie und Blindpragung.

2.2 Klebstoff

Eigenschaft Beschreibung
Typ permanent, I6semittelfrei, wasserloslich
Basis Acrylat basiert

Anfassklebkraft (Tack) 10 N (FTM 9)
2.3 Tragerpapier — KRAFT weil}
Eigenschaft Wert Norm
Flachengewicht 87 g/m? ISO 536
Dicke 86 um ISO 534
Zugfestigkeit MD >4 5KkN/m 1SO 1924
Zugfestigkeit CD > 2,7 kN/m 1SO 1924

3. Leistungseigenschaften

Eigenschaft Wert

Minim. Verarbeitungstemperatur 5°C

Einsatztemperaturbereich -40 °C bis +80 °C

Lagerfahigkeit 12 Monate ab Herstellung bei 20°C und 50 %

r. F.



4. Anwendungshinweise

- Vor Einsatz sollten Hafttests unter realen Bedingungen durchgefuhrt werden.

- Hohe Temperatur/Feuchte kdnnen zu Klebstoffaustritt an den Rollenrandern flhren.
- Fur Laseranwendungen: manuelle Zufuhrung oder Bypass-Fach zur Vermeidung
von Papierstau.

- Vor dem Druck Bogen auffachern, um elektrostatische Aufladung zu reduzieren.

5. Hinweis / Haftungsausschluss

Die Leistungsfahigkeit des Produkts ist stets unter den tatsachlichen
Einsatzbedingungen zu prifen. Alle Angaben beruhen auf aktuellem Wissensstand
und konnen ohne Ankundigung geandert werden. Der Anwender ist verantwortlich fur
gesetzliche Vorgaben, Eignungsprifung und Markteinfuhrung des Endprodukts.
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