MAYSPIES

Technisches Datenblatt
MAYSPIES® Haftpapier Powertac Vellum weil}

Anwendung und Einsatzbereich

Dieses Material wurde fur die Herstellung hochwertiger Etiketten entwickelt und verfugt
uber exzellente Druck- und Bilddarstellung. Haupteinsatzbereiche sind Etiketten und
Aufkleber fur Produktkennzeichnungen, Preisschilder und viele weitere Anwendungen.
Das Material wird mit geschlitzter und mit ungeschlitzer Ruckseite angeboten.

Verarbeitung & Druck

Das Obermaterial ist fir den Druckprozess im Flexo-, Buch- und Offsetverfahren,
konventionell und UV, den Siebdruck, den Thermotransferdruck, den Laserdruck, die
HeilRpragung sowie den Digitaldruck (Trockentoner) geeignet. Es wird zu Druckversuchen
der verschiedenen Druckmdglichkeiten geraten.

Obermaterial
Ein weil3es, kalandriertes, ungestrichenes, holzfreies Papier.

Basisgewicht 68 g/m? (+/- 5 g/m?) ISO 536
Dicke 65 um (+/- 2 um) ISO 534
Bekk >225s ISO 5627
Weisse CIE 152 % (+/- 5%) ISO 11475
Opazitat 86 % (- 2%) ISO 2471
Bruchwiderstand quer/langs 4,0/2,0 kN/m (-1) ISO 1924-2

Umweltrelevante Produktzertifikate

FSC® (SCS-COC-001585) FSC Mix Credit

Klebstoff

Ein permanent stark haftender Spezialklebstoff auf Acrylatbasis mit hoher Anfangshaftung

und Klebkraft auch auf schwierigen Oberflachen wie Holz, Karton, rauhe
Plastikoberflachen und unpolare Oberflachen (PE, PP).

Haftung 11 N (> 9,8) FTM 9

Scherfestigkeit (1 kg, in?/Glas) 100 min (> 60) FTM 8

Klebkraft (Peel 180° 20 /Edelstahl) 17,2 N/25mm (> 13,5) FTM 1

Minimale Verklebetemperatur 5°C

Anwendungstemperatur -20°C bis 80°C
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Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissenstand. Anderungen und Ergénzungen sind jederzeit méglich. Da der Einsatz
unserer Produkte auRBerhalb unserer Einflussmadglichkeit liegt, tbernehmen wir keinerlei Haftungsanspriiche. Wir empfehlen daher vor der Verwendung
unserer Produkte einen Anwendungstest.

Our information and recommendations are based on the current state of knowledge. Changes and additions are possible at any time. Since the use of our
products is beyond our control, we do not assume any liability claims. We therefore recommend an application test before using our products.
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MAYSPIES

Ein einseitig gestrichenes Kraftpapier mit hoher Steifigkeit.

Trager

Basisgewicht 80 g/m? (+/- 4%) ISO 536
Dicke 81 um (+/- 4 um) ISO 534
Bruchwiderstand quer/langs 4,6/2,3 kN/m (-0,6/0,3) 1ISO1924-2
Sonderfreigaben

Der Klebstoff hat das ISEGA-Zertifikat und somit kdnnen die hieraus hergestellten
Etiketten direkt mit trockenen, feuchten und/oder fetthaltigen Lebensmitteln in Berihrung
kommen, die nach der Richtlinie (EU) 10/2011 einen Verringerungskoeffizienten groer
oder gleich 5 aufweisen.

Der Klebstoff entspricht den Europaischen Normen flr Sicherheit von Spielzeug EN 71-3
und EN 71-9.

PPWR-relevante Informationen

Fur das Haftpapier liegen technische Produktspezifikationen sowie regulatorische
Compliance-Unterlagen des Herstellers vor.

Auf Grundlage dieser technischen Produktspezifikationen und regulatorischen
Compliance-Unterlagen wurde bewertet, dass das Haftpapier den Anforderungen des
Art. 5 Abs. 4 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) hinsichtlich der dort geregelten
Stoffbeschrankungen entspricht.

Nach den vorliegenden Herstellerinformationen werden dem Haftpapier keine PFAS
absichtlich zugesetzt. Diese Bewertung basiert auf den vorliegenden regulatorischen
Compliance-Unterlagen des Herstellers und den darin enthaltenen Angaben zu den
Anforderungen des Art. 5 Abs. 5 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR).

Lagerfahigkeit

In der Originalverpackung 2 Jahre ab Herstelldatum unter Lagerungsbedingungen bei
20°C und relativer Feuchte von 50%. Eine langere Lagerung bei héheren Temperaturen
und / oder Luftfeuchtigkeit verkurzt die Haltbarkeit.
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